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00260
KLONDIKE CORTEN TOP 3¢

KLONDIKE CORTEN TOP
revestimiento para exterior e interior caracterizado por un efecto corten,
que reproduce exactamente el conocido efecto 6xido original, con sus

particulares oxidaciones metalicas.

revestimiento para exterior e interior al agua.
peso especifico: 1.200 + 30 gr/LT a 20°C
Viscosidad UNI 8902: 23000 £ 1000 25°C cps

Determinacion de la adherencia por traccion directa UNI EN 1542:2000:
PRODUCTO APLICADO SOBRE SUPERFICIE MOJADA

Resistencia a

Area de Fuerza aplicada . Descripcion del
Prueba R la adhesion K Defectos
pegamiento porel . desplazamiento ..
. por traccion Visibles
desplazamiento
A Fh fh
(0°) [mm’] [N] [N/mm’]
1 1808,6 27224 1,51 100% A/B  No presente

PRODUCTO APLICADO SOBRE SUPERFICIE SECA

Resistencia a

Area de Fuerza aplicada . Descripcion del
Prueba K la adhesion i Defectos
pegamiento porel i desplazamiento L.
. por traccion Visibles
desplazamiento
A Fh th
(n°) [mm?] [N] [N/mm?]
1 1808,6 24232 1,34 100% A/B  No presente

Adherencia después de ciclos hielo-deshielo UNI EN 13687:2003:
PRUEBAS SIN CICLOS HIELO-DISHIELO

Resistencia a

Area de Fuerza aplicada . Descripcion del
Prueba K la adhesién . Defectos
pegamiento porel . desplazamiento L.
. por traccion Visibles
desplazamiento
A Fh fh
(n°) [mm?] [N] [N/mm?]
1 1816,2 3034 1.67 70% A/B No presente
30%B

PRUEBAS CON CICLOS HIELO-DISHIELO

Resistencia a

Area de Fuerza aplicada . Descripcion del
Prueba R la adhesion K Defectos
pegamiento porel . desplazamiento ..
. por traccion Visibles
desplazamiento
A Fh th
@°) [mm’] [N] [N/mm’]
1 100% A/B No presente

Determinacion del coeficiente de permeabilidad al agua UNI EN

1062-3:2008:

Coeficiente de permeabilidad al agua (W) < 0,09 Kg/m® *h”

VALPAINT MAROC S.A.RL VALPAINT ESPARA S.L VALPAINT DESIGN D.O.O Altro Punto Vendita: Aliro Punto Vendita:

Rue Kaied El Achta-, 7 Calle Magdalenes, 25 3 Dobrinjska do, 27 V Proleterske Brigade, 255 TC Solidum-Skorpikova, 11
20100 MAARIF (8002 EARCELONA - ESPARIA ;;%%:?R:égge . 81000 PODGORICA - MONTENEGRO 10090 ZAGREB - CROATIA
CASABLANCA - MAROC Tel. +34 93 6382645 S e Tel. +382 20 655938 Tel. +385 13794918

Tel. +212 522251024 Fax +34 93 6382735 Fox 4387 33 761115 Fax +382 20 656938 Fex +385 13794918

Fox +212 5222319 65 E-mail: info@valpaint.es E-mail: valpaint@bih.net.ba E-mail: info@valpaint-design.com E-mail: info@valpain-design.hr



ASTRAR oW

=

So% a0y

VALPAINT s.p.A.

Via dell'lndustria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN ITALY
Tol. +39 071 906383 [r.0.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it

C.F/PIVA/R.L. di AN 01108220425

Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

Sia15) g

PONITED
@
S35
ONITED
R
D

e -ﬂ e
{VALPAINT }

1509001:2008 ED 1SO 14001:2004

O ==t T 7T P P 0 T 7 1 4 Certificato Nr. 52691

DETTAGLI DI DESIGN
www.valpaint.it
SC 00260
Determinacion de las propiedades de transmision del vapor UNI EN
ISO 7783-2012:
Mas espesores iguales a 350pum Mas espesores iguales a 1000pm
Cat. V, Cat. V;
Determinacion de la propiedad de hongocida UNI EN 15457:2014:
No se evidencia desarrollo de hongos sobre la superficie de las pruebas del
producto pintado
Determinacion de la propiedad de alguicida UNI EN 15458:2014:
No se evidencia desarrollo de algas sobre la superficie de las pruebas del
producto pintado. Classificacion 0, el producto se considera eficaz en la
resistencia al crecimiento de las algas.
rendimiento: 2 - 3 m?/LT una capa sobre soportes lisos (puede
variar en base a la rugosidad, porosidad, absorcion del
soporte y al método de aplicacion)
1,5 - 2 m¥LT dos capas sobre soportes lisos
(puede variar en base a la rugosidad, porosidad,
absorcion del soporte y al método de aplicacion)
efecto estetico: acero oxidado
colores: colores del catalogo
confecciones: LT.1-LT.2,5-LT.5
SECADO: en superficie: 1 horas a 20°C
repintado: 3 -4 horas a 20°C
en profundidad: 24 horas a 20°C
CARACTERISTICAS Y KLONDIKE CORTEN TOP es mas transpirante y lavable que el
RESISTENCIA: KLONDIKE CORTEN MID y también tiene la caracteristica de la flor de
loto: en caso de lluvia, las gotas de agua arrastran gran parte del polvo al
deslizarse por la pared decorada.
Después del fraguado completo, se obtiene una pelicula transpirante y una
optima resistencia a la abrasion. KLONDIKE CORTEN TOP, una vez
seco, resiste las temperaturas altas (+50°C) y bajas (-40°C).
PREPARACION SOPORTE:

Soportes lisos: Eliminar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar
con jabones especificos. Si es necesario, estucar para obtener un soporte
uniforme. Una vez seco, lijar y aplicar un fijador adecuado, especialmente
en los soportes pintados con cal o enlucidos a base de cal. Pasar a la

aplicacion de PRIMER 1200, que se debe extender con rodillo de lana o
con pincel o por pulverizado, con pasadas cruzadas, para obtener una
mayor cobertura del soporte. Después de 6 horas a 20°C, aplicar
KLONDIKE CORTEN TOP.
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PREPARACION SOPORTE: Soportes asperos o rusticos: Eliminar la pintura vieja descascarada o
arenosa y lavar con jabones especificos. A continuacion aplicar un fijador
adecuado, especialmente en los soportes pintados con cal o enlucidos a
base de cal. Aplicar una mano de KLONDIKE RASANTE R7 con la llana
de acero inoxidable PV 43 de manera que la superficie quede lo mas lisa
posible. KLONDIKE RASANTE R7 sirve también de fondo; después de
12 horas a 20°C, realizar la aplicacion de KLONDIKE CORTEN TOP sin
aplicar PRIMER 1200.

PREPARACION dilucion: listo al uso

PRODUCTO:

APLICACION: sistema: brocha — llana
numero de capas: 1-2

CICLO APLICATIVO:

1) Efecto Estucado: Aplicar una mano de KLONDIKE CORTEN TOP
con la llana de acero inoxidable PV 43; extender con espatuladas en todas
las direcciones, dejando una capa de producto de aproximadamente 1 mm
de espesor.

Rendimiento: 1 litro para una mano sobre aprox. 2 - 3 m* de soporte liso.
2) Efecto Colado: Aplicar una mano de KLONDIKE CORTEN TOP con
la parte angosta del pincel PV 09 o del plafon Art. 128, desde arriba hacia
abajo y viceversa, dejando deliberadamente estrias abruptas, lo mas largas
posible, de un ancho de 1 mm a 2 cm y un espesor de 1 - 2 mm, sobre todo
el soporte a decorar.Después de 15 - 20 minutos a 20°C, aplicar la
segunda mano; esta vez utilizando la llana de acero inoxidable PV 43 y
extendiendo el material verticalmente, desde arriba hacia abajo y
viceversa, dejando una capa de aproximadamente 1 mm de producto. Por
ultimo, alisar el soporte verticalmente prestando atencion para no quitar el
producto KLONDIKE CORTEN TOP. Es importante aplicarlo mojado
sobre mojado para que no se seque, especialmente en las uniones.
Rendimiento: 1 litro para dos manos sobre aprox. 1,5 - 2 m* de soporte
liso.

Temperatura de aplicacion: superior a +10°C e inferior a +25°C. No
aplicar bajo el sol o con viento. Evitar los dias con alta humedad y las
superficies heladas.

Conservacion: en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una

temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.
Estabilidad: 1 afio aproximadamente en envases bien sellados y sin abrir.

NOTA:
Mezclar muy bien antes de utilizar. Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua y
jabon.
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