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SC 00154 
 

 

COLORI' 
 

Ficha tecnica 
 

NOMBRE: COLORI' 

GRUPO: pasta colorante concentrada 

USO para coloracion de los productos VALPAINT 

CARACTERISTICAS: peso especifico: 1.400 - 1.700 gr/LT. a 25°C 

 Envases: ML. 80 – ML. 480 

CARACTERISTICAS Y 

RESISTENCIA: 

 producto con pigmentos estables a la luz y 

resistentes a los agentes atmosfericos 

PREPARAZIONE 

SUPPORTO: 

= = =  

PREPARACION 

PRODUCTO: 

dilucion: 

 

listo al uso, unir a la pintura mediante mezcla 

cuidadosa 

   

APLICACION: sistema: verter el COLORI' en la pintura en medida 

correspondiente a la cantidad descrita. 

 

NOTA: 
Agitar bien el producto antes del uso. El COLORI' se utiliza exclusivamente como colorante para Sistemas al agua. 

Añadir a las pinturas, en la necesaria proporcion, mezclarlo muy bien para obtener una masa homogenea. Los  

COLORI' son mezclables entre si. 

 

 
Ficha n° SC 00154 emitida por el Responsable del Control de Calidad: 

 

Edicion n° 3   Septiembre 2007 

 

 


